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KB1232OP inaczej
LME1232OP - łozysko liniowe
otwarte na wałek fi12
Cena brutto 9,00 zł

Cena netto 7,32 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy KB1232OP

Opis produktu
Łożysko liniowe uszczelnione otwarte KB 1232 OP

Łożysko liniowe KB1232OP
Oznaczone również jako LME1232OP

Na wałek fi 12 mm

Właściwości:

• maksymalna prędkościach przesuwu 3-5m/s

• zakres temperatur pracy -20°C do 80°C
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• współczynnik tarcia 0,001-0,005

• tolerancja otworów montażowych H7

Prowadnica jest budowy masywnej, posiada obustronne uszczelnienia, standard wymiarowy europejski

Łożyska liniowe otwarte - Typu KB...OP (LME...OP):
Łożyska liniowe otwarte posiadają szerokie zastosowanie w technice ruchu liniowego.
Płaszcz zewnętrzny wykonany jest ze stali łożyskowej. Koszyk wykonany z tworzywa sztucznego.  Łożyska posiadają obustronne uszczelnienie w postaci
nawulkanizowanego pierścienia zbieraka co zapobiega gromadzeniu się na ścieżkach łożyska różnego rodzaju brudu. Łożysko to przeważnie znajduje
zastosowanie do wałków na podporze. Łożysko to można zamontować do obudowy. Wałki prowadzące współpracujące z łożyskami liniowymi powinny być
wykonane w tolerancji h6.
Łożysko przed zamontowanie trzeba nasmarować smarem łożyskowym.
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